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Приложение №2 к Договору № 20-_______ на выполнение 

                                                                                                изыскательских работ от «___» октября 2020г.

	Согласовано:

__________________ /_____________/

 «____»________________ 2020 г.
	        Утверждаю:

Генеральный директор

 ООО «НОВАТЭК-АЗК»

         ________________ /Смирнов В.М./

«____»________________ 2020г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на производство инженерно-геодезических и инженерно-геологических изысканий по объекту: «Строительство КриоГЗС по адресу: Российская Федерация, Московская область, р-н Ногинский, городское поселение Ногинск, д Новое Подвязново»
	№ п.п.
	Перечень данных и требований
	Содержание данных и требований

	1
	Наименование объекта
	Криогенная газозаправочная станция (КриоГЗС).


	2
	Данные о местоположении объекта строительства
	Российская Федерация, Московская область, р-н Ногинский, городское поселение Ногинск, д Новое Подвязново.
Часть земельного участка с кадастровым номером 50:16:0000000:72071.

	3
	Вид строительства
	Новое строительство.


	4
	Основание для выполнения инженерных изысканий
	Договор на выполнение изыскательских работ.



	5
	Заказчик (застройщик) 
	ООО «НОВАТЭК-АЗК».


	6
	Исполнитель
	Выбирается на основании конкурса.


	7
	Идентификационные признаки объекта -

характеристика проектируемого и реконструируемого объекта (геотехнические категории объектов, уровни ответственности зданий и сооружений) согласно ст.4 Федерального закона № 384-ФЗ от 30.12.2009

	1.Назначение объекта - автомобильная газозаправочная станция предназначена для приема, хранения и заправки сжиженным природным газом (СПГ) криобаков и регазифицированным компримированным природным газом газовых баллонов автомобилей.
2.Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к объектам, функционально-технологические особенности которых влияют на безопасность предприятия – принадлежит;
3. Опасных природных процессов, явлений и техногенных воздействий на территории будущего строительства – не ожидается;

4. Объект относится к опасным производственным объектам;
5. Классификация пожарной и взрывопожарной безопасности – в соответствии с проектными решениями;
6. Помещения с постоянным пребыванием людей – да;
7. Уровень ответственности зданий и сооружений – нормальный.


	8
	Сведения и данные о проектируемом объекте, мероприятиях инженерной защиты территории, зданий и сооружений

	Разработать генеральный план и согласовать с Заказчиком.
(выполнить вариантную проработку размещения зданий, сооружений и оборудования КриоГЗС)
1 этап: 

Некапитальная КриоГЗС - объект является некапитальным строительством, организуется на основе модульной газозаправочной установки (МГЗУ), которая представляет собой комплектное заводское изделие, состоящее из модуля хранения (стандартный ИСО танк-контейнер СПГ) и модуля выдачи и вспомогательных сооружений (блочно-модульное бытовое помещение, биотуалет). 

Т.е некапитальная криогенная заправочная станция представляет собой сооружения, которые не имеют прочной связи с землей и конструктивные характеристики которых позволяют осуществить их перемещение и (или) демонтаж и последующую сборку без несоразмерного ущерба назначению и без изменения основных характеристик строений.
В составе:

1. Модульная газозаправочная установка (МГЗУ) с резервуаром 42 м3, отвечающий условиям двухоболочечного сосуда; 
2. Здание операторной одноэтажное, блочно-модульное (контейнер) в полной комплектации (проектом предусмотреть разработку всех необходимых внутренних инженерных коммуникаций и планировок, информация по зданию Заказчиком предоставляется дополнительно);

3. Рампа азотная газоразрядная, 10 баллонов (2х5) с подводящими к МГЗУ трубопроводы азота; 
4. Станция воздуха для управления КИП МГЗУ с подводящими трубопроводами воздуха; 
5. Комплексная система аварийной автоматизации и пожарной сигнализации;
6. Комплектная ДГУ;

7. Система молниезащиты; 
8. Система заземления с устройством УЗА-220 для заземления автоцистерн СПГ, заправляемых транспортных средств; 

9. Заправочный островок - 2 шт., один из которых совмещает площадку для слива автоцистерны; 

10. Освещение площадки (с устройством освещения для осуществления слива в темное время суток с обеспечением необходимого освещения, соответствующего освещенности в светлое время суток); 
11. Система видеонаблюдения;
12. Кабельные линии;

13. Линии слаботочных систем (аварийной автоматизации, пожарной сигнализации, видеонаблюдения)
14. Биотуалет; 

15. Ограждение КриоГЗС (3D панели RAL 7040);

16. Площадка под ТКО и ПО с баком и ограждением;

17. Дорожные знаки;

18. Площадка для высадки пассажиров –1 шт.;
19. Площадка для посадки пассажиров –1 шт.;
20. Асфальтобетнное покрытие,  брусчатка, газон (место покрытия согласовать с Заказчиком);

2 этап:

Стационарная КриоГЗС в составе:
1. Резервуар хранения СПГ, 100 м3 вертикальный, избыточное давление в криогенном резервуаре до 1,2 МПа;

2. Блок насоса разгрузки СПГ с узлом учета СПГ и испарителем;

3. Площадка слива из АЦ СПГ;

4. Блок насоса перекачивания СПГ;

5. Заправочные островки с колонками СПГ, 2 шт., один из которых совмещает функцию площадки слива СПГ из АЦ;

6. Блок поршневого насоса высокого давления линии КПГ;

7. Блок атмосферных испарителей высокого давления, догреватель электрический;

8. Блок выдачи КПГ с аккумуляторами КПГ и системой одоризации;

9. Заправочные островки с колонками КПГ, 2 шт. (на одном из которых возможно предусматривать площадку заправки ПАГЗа);

10. Блок безопасных дренажных устройств (свеча рассеивания, подогреватель сбросов);

11. Азотная рампа;

12. Резервуары противопожарного запаса воды;

13. Локальные очистные сооружения поверхностных сточных вод;

14. Здание операторной;

15. КТПБ;

16. ДЭС;

17. Молниеотвод;

18. Мачта освещения;

19. Площадка ТКО и ПО.

Дополнительная информация предоставляется Заказчиком. 


	9
	Сведения о ранее выполненных инженерных изысканиях
	Предоставляются по запросу.

	10
	Цели и виды инженерных изысканий
	Цели – обеспечение информацией, необходимой для выбора проектных решений.
Виды изысканий:

инженерно-геодезические; 

инженерно-геологические.


	10.1
	Инженерно-геодезические изыскания.
	1. В соответствии с СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» и СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства».

2. Выполнить съёмку всех надземных и подземных инженерных коммуникаций с указанием их технической характеристики, топографические планы существующих коммуникаций согласовать с эксплуатирующими организациями (при их наличии).
3. Изыскания выполнить в местной системе координат, (указать географические координаты земельного участка под объектом строительства) и Балтийской системе высот, сечение рельефа 0,5м;

4. В отчёте представить акт о проведении технического контроля и приёмки работ.
5. Объем изысканий в соответствии с утвержденным генпланом и по согласованию с Заказчиком.


	10.2
	Инженерно-геологические изыскания.


	В соответствии с СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» и СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства»;
СП 22.13330.2011 «Основания зданий и сооружений» и другими действующими нормативными документами.



	11
	Характеристика ожидаемых воздействий объекта строительства на природную среду
	-изменение режима, химического, органолептического состава и показателей качества поверхностных  вод и подземных вод;
-химическое загрязнение грунтов и почв;
-загрязнение атмосферного воздуха.


	12
	Требования к составлению и содержанию прогноза изменения природных и техногенных условий
	Согласно СП 47.13330.2012.

	13
	Требования к оценке опасности и риска от природных и техногенных процессов. Возможность воздействия на грунты опасных природных воздействий
	Согласно СП 47.13330.2012.

	14
	Требования к точности, надежности, достоверности и обеспеченности необходимых данных и характеристик при инженерных изысканиях для строительства
	Выполнить в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами.

	15
	Сведения о необходимости выполнения исследований в процессе инженерных изысканий
	Не требуется.

	16
	Требования к составу, порядку и форме представления изыскательской продукции
	 -Технические отчеты должны быть сформированы в соответствии с СП 47.13330.2012«Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»  и оформлены в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2009 и условиями договора.
 -Технические отчеты должны быть представлены Заказчику в соответствии с требованиями экспертной организации «Оформление    и передача электронной версии графической части технического отчета инженерных изысканий, проектной и рабочей документации»:
-Текстовые и табличные материалы в программах «Word» и «Excel».                                                            - Графические материалы в формате *dwg и *PDF.


	17
	Требование о составлении программы инженерных изысканий
	Разработать программу инженерных изысканий и согласовать с Заказчиком.


	18
	Дополнительные требования к производству отдельных видов изысканий
	Все необходимые справки, являющиеся приложением к отчёту по изысканиям, Исполнитель запрашивает самостоятельно, в том числе (при необходимости):



	19
	Перечень нормативных документов, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнять инженерные изыскания
	Порядок, объем и качество выполняемых работ по инженерным изысканиям, а также состав, содержание и оформление отчетной документации, точность и достоверность результатов инженерных изысканий должны отвечать следующим требованиям:

1. Статьи 47 «Градостроительного кодекса РФ» № 191-ФД от 29.12.2004 в действ. ред.;
2. Главы 3 «Технического регламента о безопасности зданий и сооружений» № 384-ФЗ от 30.12.2009;

3. СП 47.13330.2012«Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»
4. СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства»;

5. СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства»;

6. СП 11-103-97 «Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства»;

7. СП 11-109-98   «Изыскания грунтовых строительных материалов»;
8. ГОСТ Р21.1101-2009 «Основные требования к проектной и рабочей документации».


	20
	Срок выдачи изыскательской продукции, порядок представления Заказчику
	Срок определяется календарным планом, порядок – условиями договора.

	21
	Количество экземпляров отчета
	Отчет об инженерных изысканиях, на бумажных носителях в 4-х экземплярах + 1 экз. в электронном виде (Word, AutoCad и PDF) на  жестком носителе.


	22
	Особые требования
	Сопровождение Исполнителем выполненных инженерных изысканий в государственной или негосударственной экспертизе и устранение замечаний в процессе прохождения экспертизы без дополнительной оплаты.



ИО Главного инженера



                                                                  С.В. Ильин
Заместитель генерального директора

по проекту малотоннажного СПГ                                                                                                     А.В. Стенько

Заместитель генерального директора УКС 
                     А.С. Лыжин

Начальник управления по реализации СПГ                                                                                   С.В. Ярчихин
Начальник отдела по земельным отношениям                                                                           Е.В. Бутакова
Начальник отдела управления по реализации СПГ                                                                    М.В. Бахарев
1

