[bookmark: _GoBack]Приложение № 1 к Техническому заданию на оказание транспортно-экспедиционных услуг по международной грузовой перевозке передвижной криогенной цистерны на базе автомобильного полуприцепа

Технические характеристики ППЦ и подкатной тележки

	№
п/п
	Перечень основных требований
	Содержание требований

	1. Общие данные

	1.1.
	Тип изделия

	Передвижная криогенная цистерна на базе автомобильного полуприцепа (далее «ППЦ»)

	1.2.
	Назначение изделия

	- прием сжиженного природного газа (далее по тексту «СПГ») по ГОСТ Р 56021-2014 из стационарных хранилищ;
- перевозка СПГ по дорогам первой, второй категории по ГОСТ Р 52398-2005;
- выдача СПГ в хранилище или иное технологическое оборудование потребителя;
- кратковременное хранение СПГ.

	1.3.
	Требования к рабочей среде

	СПГ по ГОСТ Р 56021-2014
Код ООН для описанного вещества по ДОПОГ (ADR), гл. 3.2 – 1972, класс опасности груза 2.

	1.4.
	Климатическое исполнение

	Минус 40˚C / плюс 40 ˚C

	1.5.
	Вид оборудование

	Новое, не бывшее в эксплуатации, не раньше 2020 года выпуска, изготовленное для ООО «НОВАТЭК-АЗК».

	1.6.
	Срок службы, не менее

	Не менее 20 лет

	2. Технические характеристики изделия

	2.1.
	Исполнение криогенного резервуара

	Полуизотермический резервуар (сосуд) для хранения СПГ, оснащенный термоизоляционным кожухом, предназначенным для обеспечения вакуумной изоляции

	2.2.
	Геометрическая вместимость, м3 не менее 

	58,5

	2.3.
	Вес тары, кг

	14900 ± 2%

	2.4.
	Максимальная полезная нагрузка по объему/весу СПГ:
	21000

	3. Требования к конструкции и исполнению

	3.1.
	Состав изделия
	- Криогенный резервуар;
- Арматурный шкаф приёма / выдачи СПГ;
- КИПиА;
- Подкатная тележка.
- Комплект документации.
- ЗИП из расчета 2х лет эксплуатации.

	3.2.
	Габаритные размеры ППЦТ (без тягача), мм., не более:
- длина
- ширина
- высота
	


13950
2560
3787

	4. Комплект запасных частей и принадлежностей

	4.1.
	ЗИП на 2 года эксплуатации
	В комплекте 

	4.2.
	Минимальная комплектность ЗИП
	- ремонтный комплект для запорной арматуры в объеме, достаточном для ТО и ТР на 2 года эксплуатации;
- технологические заглушки на все фланцевые соединения;
- комплект прокладок на фланцевые соединения.

	4.3.
	Прочие аксессуары
	- комплект омеднённых ключей необходимых для проведения ТО и ТР и присоединения металлорукавов к цистерне.

	4.4.
	Металлорукава
	Металлорукав DN40 PN25 фланцами DN40 PN25 EN 1092-1 Type B (1 шт.) (длина 4 м.)
Металлорукав DN65 PN25 c фланцами DN65 PN25 EN 1092-1 Type B (1 шт.) (длина 4 м.)

	4.5.
	Быстроразъемные соединения
	MannTek Tank unit 2 ½" DCC (на патрубке приема и выдачи СПГ). Фланцевое соединение

	5. Подкатная тележка

	5.1.
	Колесная формула тягача
	6×2 с подъемной осью (двускатная ошиновка)
Стандартный европейский двухосный грузовик.

	5.2.
	Тип подвески
	Пневматическая, Wabco

	5.3.
	Тормозная система
	Wabco, EBS - тип E

	5.4.
	Система устойчивости
	RSS включен

	5.5.
	Тип тормозной системы
	4S 2M

	5.6.
	Пневматическое соединение с тягачом
	Стандартное красно-желтое соединение

	5.7.
	Марка осей
	SAF 

	5.8.
	Тип
	INTRA CD (Версия Heavy duty)

	5.9.
	Смещение, мм
	120

	5.10.
	Размер диска, мм
	430

	5.11.
	Подъемная ось
	Первая

	5.12.
	Счетчик пробега
	На второй оси

	5.13.
	Размер шин
	385/65 R 22.5

	5.14.
	Марка шин
	Goodyear с 3 PMSF- маркировкой

	5.15.
	Запасное колесо
	1 шт.

	5.16.
	Требования к осям
	Один счетчик пробега (на неподъёмной оси)

	5.17.
	Колеса и шины
	Дисковые, бескамерные

	5.18.
	Требования к электропроводке
	Электропроводка согласно требований ADR

	5.19.
	Тип опорного устройства; высота, мм
	JOST; 1150

	5.20.
	Максимальная нагрузка на ССУ, кг
	11600

	5.21.
	Полная масса ППЦТ при максимальной загрузке, кг., не более, 
	38000

	5.22.
	Нагрузка на оси
	26400

	5.23.
	Технически допустимая нагрузка на ось
	27000

	5.24.
	Задний бампер
	Обязательное наличие

	5.25.
	Световое оборудование
	Наличие системы сигнальных фар, согласно автоперевозок ADR в комплекте со светоотражателями

	5.26.
	Тип ошиновки ППЦТ
	Односкатная

	5.27.
	Обеспечение ЗИП
	Комплект ЗИП достаточный для проведения регламентных работ по обслуживанию в течении 24 мес. эксплуатации. противооткатный упор – 2 шт. 

	5.28.
	Соединение сцепного устройства
	2”

	5.29.
	Заднее защитное крыло
	В соответствии с нормами ЕС

	5.30.
	Боковая защита
	В соответствии с нормами ЕС

	5.31.
	Брызговики
	Отдельные полиэтиленовый брызговики с резиновыми колесными накладками в соответствии с нормами ЕС

	5.32.
	Задние лампы
	7камерные лампы в заднем бампере

	5.33.
	Электрическое подключение к тягачу
	Одна опора с 15-контактым разъемом AMP

	5.34.
	Держатели шлангов
	2 шт., 1 – Диаметр 155мм Длина 6м
Диаметр 209мм Длина 6м

	5.35.
	Ящик для инструментов
	1 шт, 500*700*500 мм
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