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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение предпроектных работ по строительству 
криогенных автомобильных газозаправочных станций для заправки транспортных средств сжиженным и компримированным природным газом

	№
п/п
	Перечень основных требований
	Содержание требований

	1. Общие данные

	1.1
	Основание для выполнения работ
	Договор № --------- от -------------- г. на выполнение проектно-изыскательских работ.

	1.2
	Заказчик
	ООО «НОВАТЭК-АЗК»
г. Челябинск, ул. Курчатова, 6.

	1.3
	Исполнитель
	Определяется по результатам конкурсных процедур.

	1.4
	Наименование объекта
	Криогенная автомобильная газозаправочная станция для заправки транспортных средств сжиженным и компримированным природным газом (КриоГЗС).

	1.5
	Вид строительства
	Новое строительство.

	1.6
	Назначение объекта
	Реализация сжиженного природного газа (СПГ) и компримированного природного газа (КПГ) в качестве моторного топлива для транспортных средств (ТС).

	1.7
	Сроки проектирования
	В соответствии с календарным планом.

	1.8
	Стадийность проектирования

	Стадия № 1. Предпроектное обследование:
- сбор необходимых исходных данных, включая все необходимые обмеры и обследования для выполнения проектных работ;
- проработка возможности размещения КриоГЗС на земельном участке;
- определение минимально достаточной площади земельного участка для размещения КриоГЗС.
По результатам выполнения стадии №1 Заказчик принимает решение о выполнении следующих стадий.
Стадия № 2. Инженерно-геодезические изыскания.
Стадия № 3. Инженерно-геологические изыскания.
Стадия № 4. Разработка схемы планировочной организации земельного участка (не менее 2 вариантов) и схемы движения транспорта. 
Необходимость выполнения работ по каждой стадии проектирования указывается в заявке Заказчика по каждому объекту.

	1.9
	Идентификационные признаки объекта
	Идентификационные признаки проектируемого объекта, в соответствии с требованиями части 1 статьи 4 Федерального закона от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»:
1. Основное назначение проектируемого объекта – прием, хранение, выдача в баки транспортных средств сжиженного и компримированного природного газа. 
2. Не относятся к объектам транспортной инфраструктуры.
3. Техногенные воздействия определяются проектом.
4. КриоГЗС СПГ являются опасными производственными объектами согласно статье 2 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ.
5. КриоГЗС СПГ относятся к взрывопожароопасным, согласно статьям 16, 17, 18 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ.
6. Производственные объекты в составе объекта проектирования относятся к нормальному уровню ответственности согласно статье 4 Федерального закона от 30.12.2009 №384-ФЗ. 
7. Наличие помещений с постоянным пребыванием людей.
Идентификационные признаки объектов подлежат уточнению при проведении проектных работ. Уточнённые признаки подлежат обязательному согласованию заказчиком.

	1.10
	Основные технико-экономические показатели объектов
	В соответствии с унифицированными проектными решениями (УПР) для малотоннажных объектов реализации СПГ.

	1.11
	Перечень объектов проектирования
	Согласно заявкам Заказчика.
Заявка на выполнение работ по каждому объекту направляется Заказчиком. В заявке указываются кадастровый номер земельного участка, формат КриоГЗС согласно унифицированным проектным решениям (УПР), стадийность проектирования по объекту. 

	1.12
	Требования к вариантной 
проработке
	Схема планировочной организации земельного участка (не менее 2 вариантов) в соответствии с требованиями СТО 97415446-001-2021 и УПР в текущей редакции и предусматривающая этапность при необходимости.

	2. Основные требования, предъявляемые к проектным решениям

	2.1

	Требования к схеме планировочной организации земельного участка и схеме движения транспорта
	1. Разработать схему планировочной организации земельного участка с отображением:
- мест размещения основных и вспомогательных зданий и сооружений;
- границ зон действия публичных сервитутов (при их наличии);
- зданий и сооружений объекта капитального строительства, подлежащих сносу (при их наличии);
- решений по планировке, благоустройству, озеленению и освещению территории;
- технико-экономических показателей;
- транспортных коммуникаций с указанием характеристик и технических показателей внутриплощадочных проездов.
2. Проектируемые здания и сооружения КриоГЗС предусматриваются в соответствии с унифицированными проектными решениями (УПР) для малотоннажных объектов реализации СПГ в зависимости от формата автозаправочной станции.
3. Предусмотреть размещение объектов проектирования в границах земельного участка, иное по согласованию с Заказчиком при обосновании.
4. Разработать схему движения транспорта с учетом подъездов транспорта для обслуживания КриоГЗС, предусмотреть размещение дорожных и информационных знаков.
5. Присоединение к автодороге – согласно требованиям технических условий.
6. Предусмотреть систему пожаротушения и систему орошения в соответствии с требованиями СТО 97415446-001-2021. 

	2. Инженерные изыскания

	2.2.1
	Инженерно-геодезические изыскания
	1. В соответствии с СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения», СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства», СП 317.1325800.2017 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства. Общие правила производства работ» и другими действующими нормативными документами.
2. Выполнить топографический план земельного участка в границах проектируемой КриоГЗС, а также территории вокруг КриоГЗС на расстоянии не менее 40 м от ее границ. На съёмке отобразить все надземные и подземные инженерные коммуникации, указать их технические характеристики (глубина или высота заложения, тип коммуникации, материалы исполнения и пр.), согласовать правильность отражения инженерных сетей с их собственниками. Выполнить плановую привязку характерных точек контура существующих зданий и сооружений вокруг проектируемой КриоГЗС на расстоянии не менее 100 м. Топографическую съёмку выполнить в масштабе М 1:500 с высотой сечения рельефа 0.5 м.
3. Изыскания выполнить в местной системе координат МСК-74 и Балтийской системе высот.
4. В отчёте представить акт о проведении технического контроля и приёмки работ.
5. Выполнить занесение данных в геоинформационную систему. 

	2.2.2
	Инженерно-геологические изыскания
	В соответствии с СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения», СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства», СП 22.13330.2011 «Основания зданий и сооружений» и другими действующими нормативными документами.
Объем изысканий в соответствии с утвержденным генпланом по согласованию с Заказчиком.

	2.2.3
	Дополнительные требования к инженерным изысканиям
	Все необходимые справки, являющиеся приложением к отчётам по изысканиям, Исполнитель запрашивает самостоятельно.
Сопровождение выполненных инженерных изысканий в государственной или негосударственной экспертизе и устранение замечаний в процессе прохождения экспертизы производится Исполнителем без дополнительной оплаты.

	2.3
	Общие требования к 
выполняемой работе
	Документацию подготовить в соответствии с ГОСТ Р 21.101-2020 «Основные требования к проектной и рабочей документации», федеральными законами  от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании» и от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 (ред. от 15.07.2021) «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», ГОСТ Р 55892-2013, требованиями нормативных документов (СанПиН, СП, ГОСТ и т.д.), СП 156.13130.2014, в том числе  и других действующих стандартов Системы проектной документации для строительства, в том числе актуализированным редакциям нормативных документов. 
Проектная документация разрабатывается на основании:
- Федерального закона №116-ФЗ от 20.06.1997г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;
- Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правил промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением»;
- Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правил безопасности авто газозаправочных станций газомоторного топлива»;
- Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Технического регламента Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» (ТР ТС 032/2013);
- Технического регламента Таможенного союза «О безопасности оборудования, для работы во взрывоопасных средах» (ТР ТС 012/2013);
- «Правил противопожарного режима» утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.12 г. № 390;
- «Правил устройства электроустановок»;
- Типовыми решениями заводов-изготовителей оборудования, зданий, сооружений;
- СТАНДАРТА ОРГАНИЗАЦИИ «Станции автомобильные газозаправочные криогенные. Проектирование и эксплуатация. Требования пожарной безопасности» (СТО 97415446-001-2021);
- унифицированными проектными решениями (УПР) для малотоннажных объектов реализации СПГ.

	3. Иные требования к проектированию

	3.1
	Материалы, предоставляемые Заказчиком
	1. Унифицированные проектные решения (УПР) для малотоннажных объектов реализации СПГ;
2. СТАНДАРТА ОРГАНИЗАЦИИ «Станции автомобильные газозаправочные криогенные. Проектирование и эксплуатация. Требования пожарной безопасности» (СТО 97415446-001-2021);
3. Исходные данные от производителей оборудования заводского изготовления;
4. ГПЗУ № -------- от --------------------;
5. ТУ № -------- от --------------------.
6. Выписка ЕГРН.
7. Перечень заправляемых транспортных средств.
Дополнительная информация в объеме, необходимом для выполнения работ, предоставляется по отдельным запросам.

	3.2
	Количество экземпляров документации, передаваемой Заказчику (в т.ч. в электронном виде) 
	Материалы проекта на рассмотрение и согласование Заказчику предоставлять в электронном виде в формате PDF.
Согласованную документацию Проектировщик передает Заказчику на бумажных носителях:
- отчеты по инженерным изысканиям в 4 экз.;
- проектная документация в 4 экз.
Электронная версия комплекта документации передается на DVD диске (дисках). Электронная версия проектной документации представляется Заказчику в PDF-формате и в редактируемом формате (dwg; doc; xlsx) только после внесения всех корректировок проекта. Диск должен быть защищен от записи.  На лицевой поверхности диска должна быть нанесена маркировка с указанием: наименования проекта заказчика, исполнителя, даты изготовления электронной версии, порядкового номера диска. Диск должен быть упакован в пластиковый бокс, на лицевой поверхности которого также делается соответствующая маркировка.

	3.3
	Внесение изменений, дополнений
	В течение срока проектирования изменения и дополнения к заданию утверждаются Заказчиком.

	3.4
	Требования к претенденту
	1. Наличие допуска СРО на проектные и изыскательские работы.
2. Наличие у организации опыта работы (положительных отзывов) – не менее 3 (трех) по проектированию автогазозаправочных станций.
3. Наличие у специалистов организации удостоверений (протоколов) Ростехнадзора об аттестации в области промышленной безопасности в соответствии с тематикой ТЗ.
4. Наличие у организации опыта 3 d моделирования (опционально).

	3.5
	Иные требования
	1. Проектная организация направляет коммерческое предложение в адрес Заказчика с расценкой стоимости и сроков выполнения работ по каждой стадии проектирования. 
1. Все согласования и запросы в государственные и муниципальные учреждения, организации (в т.ч. сетевые) для сбора и получения необходимых исходных данных для выполнения работ, осуществляет Проектная организация. 
1. Проектная организация обеспечивает согласование проекта с организациями, выдавшими технические условия.
1. Все готовые проектные решения передаются по акту приема-передачи.
1. Выполнение работ должно быть осуществлено в сроки, указанные в договоре на выполнение проектно-изыскательских работ.
1. Проектная организация не вправе передавать техническую документацию третьим лицам.
1. Право собственности на проектную документацию, полученную в ходе выполнения обязательств по настоящему договору, принадлежит Заказчику с момента полной оплаты работ. 
1. Исполнитель передает Заказчику исключительные имущественные права на использование разработанной документации, в том числе на проектные решения, чертежи, эскизы, технические условия и иную разработанную Исполнителем и его Соисполнителями документацию по настоящему Договору, после подписания Сторонами соответствующего Акта приемки выполненных работ и оплаты Заказчиком стоимости выполненных работ.
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