Приложение №
к Договору №_____ от «  »__________2021г.                

Утверждаю:
И.о. главного инженера
ООО «НОВАТЭК-АЗК»
_________________Д.Н. Печерских




ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ :
Модернизация внутриплощадочных сетей электроснабжения (электрощитового и защитного оборудования)

	№
п/п
	Перечень основных требований
	Содержание требований

	1. Общие данные

	1.1.

	Заказчик
	ООО «НОВАТЭК-АЗК» 

	1.2.
	Наименование объекта проектирования
	АГЗС № 7/61

	1.3.
	Местоположение объекта (город, площадка, адрес)
	АГЗС № 7/61 - Россия, Ростовская обл., Усть-Донецкий р-н, 54 км+800 (право) автодороги Шахты-Цимлянск.

	1.4.
	Содержание работ
	Замена щитового оборудование ВРУ, ЩУН (Щит управления насосами), ЩР, ЩО. Протяжка дополнительных розеточных линий. 
В ВРУ установить индикатор фаз до перекидного рубильника, перекидной рубильник, устройство защиты от импульсных перенапряжений, все шкафы должны быть запитаны из ВРУ и с коммутированы соответствующей аппаратурой.
В ЩУН установка магнитных пускателей розетки слива газовоза, насоса выдачи и слива СУГ; установка устройства плавного пуска для насоса выдачи СУГ; установка кнопок включения/отключения пускателей, установка коммутационного оборудования, индикаторов включения отключения питания. Насос выдачи СУГ должен запускаться автоматически при подаче сигнала с компьютера кассира на ТРК.
В ЩР коммутировать розеточные группы, освещение здания, пожарную сигнализацию, питание стелы, питание ТРК, обогрев сливов здания/навеса(при наличии), обогрев ТРК, УЗА-220В и пр.
В ЩО коммутировать уличное освещение, подсветку стелы, флагштоков, брендовых подсветок с установкой датчика освещенности.
Установить выключатели для уличного освещения и брендовых подсветок.
-Во всех щитах предусмотреть резервные автоматы.
- Установить ЩВН (щита внешних нагрузок) с размещенной в нем силового разъема для подключения ДГУ, слива газовоза.
- Установить расцепитель для аварийного отключения АГЗС, кнопку установить в кассовой зоне.
- Установит кнопку аварийной остановки насоса слива газовоза в технологическом парке. 
- Промаркировать коммутационную аппаратуру в щитах.
- Установить кабельные бирки.
- Заземлить все щиты и дверцы щитов.
- Устранить режущие края щитов.
- Установить стабилизатор напряжения и ИБП. С коммутировать стабилизатор и ИБП таким образом, чтобы были запитаны оргтехника, видеонаблюдение, пожарная сигнализация, ГРК.
- Установка розетки 220v в шкафу видео наблюдения с протяжкой кабельной линии от ЩР.
- Установка 6 розеток в кассовой зоне с протяжкой кабельной линии от ЩР
- Подписать все выключатели по назначению, нанести наклейки 220/380v на розетки.
- Восстановление молниезащиты и контуров заземления (при необходимости)
- Установить в электрощитовую лампу аварийного отключения освещения с АКБ с установкой розетки для питания АКБ.
- Установить УЗА-220В в технологическом парке.
- Проложить кабель и запитать манометры ЭКМ в технологическом парке.
- Установить опору освещения с двумя светильниками между площадкой АЦ и технологическим парком.
- Произвести окраску молниеприемников и оголовников опор освещения.
- Проложить кабель от ЩР и подключить бытовку и уличный туалет.
- Заменить светильники навеса.
- Заменить кабели от распределительных коробок опор освещения до светильника. 
- Предоставление:
- принципиальных и однолинейные схем электроснабжения;
- технические отчеты по приемо-сдаточным испытаниям и электроизмерениям;
- паспорт молниезащиты и контура заземления с привязками к зданиям и сооружениям 


	1.5.
	Перечень основных сооружений и оборудования 
	Кабельная продукция, в соответствии с ГОСТом. 
[bookmark: _GoBack]Коммутационная аппаратура производства ABB. 
Щиты отечественного производства с запираемым замком. Силовые разъемы Schneider Electric 32 А 3P-PE-N.



 

	2. Основные требования.

	2.1.
	Технологические решения 
и оборудование
	1. Технологические решения разработать в соответствии с требованиями, предъявляемыми к объектам и регламентируемыми требованиями при их проектировании, строительстве и эксплуатации;
2. Принятые технологии, оборудование, строительные решения, организация строительства и эксплуатации комплекса должны соответствовать нормам РФ;
3. Предусмотреть автоматизацию систем управления технологическими процессами.

	2.3
	Требования к  качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам продукции 
	1.Применяемые материалы и оборудование должны соответствовать действующим стандартам РФ и иметь сертификаты (декларации) соответствия согласно требований законодательных актов РФ.


	2.5.
	Требования к сметной документации
	Требуется изготовление пакета сметной документации на весь объем, представленный в ТЗ.
Сметную документацию составить в программном комплексе «ГрандСмета» в нормативной базе территориальных единичных расценках Ростовской области, действующей на момент передачи документации Заказчику, в форме 4Т. 
Сметная документация оформляется и передается Заказчику на бумажном носителе -  в 2 (двух) экземплярах и на электронном носителе - 1 (один) экземпляр в программе «ГрандСмета» и Excel.



      Составил:

   Главный энергетик___________________/Е.В. Архипов/
  
   

 
     Заказчик________________________                                          Исполнитель___________________
