Приложение №1 

к Договору на выполнение 

проектно-изыскательских работ № _______ от «___»_________2020г. 

	Согласовано:

________________ 

 «____»_______________2021г.


	        Утверждаю:

Генеральный директор

 ООО «НОВАТЭК-АЗК»

         ________________ Смирнов В.М. 

«____»________________ 2021г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектных работ
«Техническое перевооружение АГЗС №2/61, расположенной по адресу:

Россия, Ростовская обл., Волгодонской р-н, х.Сухая Балка, ул.Новоселов,16»

	№
п/п
	Перечень основных требований
	Содержание требований

	1. Общие данные

	1.1.
	Основание для выполнения работ
	Техническое задание.                                                                                                                                                                                    

- Свидетельство о государственной регистрации объекта № 61-АЖ 664739
- Свидетельство о государственной регистрации ЗУ № 61-АЖ 664742


	1.2.


	Заказчик
	ООО «НОВАТЭК-АЗК»

Челябинская обл. г. Челябинск, ул. Курчатова, д.6


	1.3.
	Проектная организация 
(проектировщик)
	Определяется по результатам конкурсных процедур.

	1.4.
	Наименование объекта проектирования
	Техническое перевооружение АГЗС №2/61.



	1.5.
	Местоположение объекта (город, площадка, адрес)
	Россия, Ростовская обл., Волгодонской р-н, х.Сухая Балка, ул.Новоселов,16

	1.6.
	Назначение объекта
	 Автомобильная газозаправочная станция предназначена для приема, хранения и заправки сжиженными углеводородными газами (СУГ) газовых баллонов топливной системы легковых и грузовых автомобилей.

 АГЗС относится к объектам придорожного сервиса.

	1.7.
	Цели и источник финансирования
	Инвестиции ООО «НОВАТЭК-АЗК»

	1.8.
	Вид строительства
	Техническое перевооружение АГЗС.



	1.9.
	Стадийность проектирования
	1. Сбор необходимых исходных данных (исходно-разрешительной документации), включая все необходимые обмеры и обследования для выполнения проектных работ, которые не вошли в состав документации, представленной Заказчиком;

2. Проектная документация стадии РД;

3. Экспертиза промышленной безопасности;

4. Сметная документация.

	1.10.
	Требование к экспертизе проектной документации
	Проектная организация обеспечивает экспертизу промышленной безопасности. 

Заказчик принимает проектную документацию при наличии положительного заключения экспертизы промышленной безопасности.

	1.11.
	Основные технико-экономические характеристики объекта 
	1. Производительность АГЗС: 150 заправок в сутки, 7 заправок в час.

2. Режим работы: круглосуточный.

3. Число работающих в смену/сутки: 2 чел. /2 чел.

4. Отпускаемый вид топлива – сжиженный углеводородный газ (СУГ).

	1.12.
	Перечень основных сооружений и оборудования (проектируемых) 
	5. Технологическая система участка приема, хранения и выдачи СУГ  заправки автомобилей сжиженным газом (ТС) с двумя двустенными резервуарами V=10м3 каждый.

6.  Система автоматизации технологических процессов, обеспечивающих безопасную эксплуатацию АГЗС, согласно требованиям СП 156.13330.2014., с интеграцией к существующему оборудованию: проектирование автоматического отключения технологического процесса, замена щита управления насосом с подключением существующего газоанализатора. Предусмотреть установку аварийной кнопки остановки АГЗС. Замена щита электроуправления с переподключением в новый существующей схемы электроснабжения АГЗС (насосы выдачи, насос слива АЦ, розетка слива АЦ)



	1.13
	Перечень основных сооружений и оборудования (существующих)
	1. Здание операторной;

2. Навес;

3. Уборная;

4. Забор;

5. Молниезащита и заземление;

6. Островок ТРК ;

7. Скважина;

8. Стела ценовая;

9. Флагштоки;
10. Раздаточная колонка двухсторонняя, двухрукавная, производства фирмы Adast Systems, тип ADAST 8994.622/LPG/40 V-line;

11. Газопровод жидкой и паровой фазы от ТС к ТРК (подземный);
12. Газоанализатор универсальный СИГМА -03 №12143
13. Азотный блок

14. УЗА

15. Пожарные резервуары 75м3 – 2шт, 50м3 -1шт

16. Площадка слива АЦ


	1.14
	Перечень основных сооружений и оборудования (демонтируемых)
	1. Резервуар СУГ 12м3 надземный;

2. Тех.узел;


	1.15.
	Сроки разработки проектной документации и прохождения экспертизы промышленной безопасности
	Разработка проектной документации- 30 календарных дней;

Экспертиза промышленной безопасности- 10 календарных дней.

	2. Основные требования, предъявляемые к проектным решениям

	2.1.
	Технологические решения 

и оборудование
	1. Технологическая система участка приема, хранения и выдачи СУГ  заправки автомобилей сжиженным газом (ТС) с двумя двустенными резервуарами V=10м3 каждый.
Комплектация:

- резервуар для СУГ, геометрическим объемом 10 м3 (надземный двустенный), со штуцером под уровнемер, с люком-лазом диаметром не менее 450 мм для осуществления внутреннего обследования резервуара, с двустенными штуцерами до первой запорной арматуры – 2шт;

- система контроля герметичности межстенного пространства резервуара в комплекте с прибором обеспечивающим искробезопасную цепь – 1 шт. на резервуар;

- система автоматической отсечки сосудов СУГ в случае аварийной ситуации состоящая из шарового крана с быстросрабатывающим исполнительным механизмом с электроуправлением, срабатывающим по сигналу управления от щита автоматизации;

- электронная система измерения уровня, массы (паровой и жидкой фаз СУГ), температуры, плотности, давления СУГ на 2 резервуара, типа ПМП 201Е;

- клапан для отбора паровой фазы с манометром – 1 шт. на резервуар;

- фильтр грязеуловитель Ду50 Ру 40 – 1 шт.;

- предохранительный клапан с «ручным подрывом» для проверки его работоспособности в рабочем состоянии на резервуаре – 2 шт. на резервуар с установкой на переключающем устройстве позволяющим демонтировать один из пары предохранительных клапанов для проверки его настройки и ремонта;

- технологические трубопроводы блока слива и выдачи СУГ комплектно собранные с запорной и предохранительной арматурой, байпассные линии насосных агрегатов, системой предотвращения «запаривания» насоса выдачи СУГ, быстродействующие обратные и скоростные клапаны. Исполнение технологических трубопроводов в максимальной заводской готовности, собранных на единой раме. Предусмотреть шунтирующие перемычки на фланцевых соединениях;

- прибор контроля максимального давления в системе в комплекте с прибором обеспечивающим искробезопасную цепь – 1 шт.;

- стойка управления со взрывобезопасным устройством управления технологическим процессом смонтированная на технологическом блоке слива и выдачи СУГ. – 1 шт.
- сирена сигнальная;

- площадка с лестницей для обслуживания оборудования, установленного на крышке сосудов, выполненная в соответствии с п. 12-14 ФНП в области ПБ «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» (утв. приказом РТН от 15.12.2020г. № 536)  
2. Насосный блок для подачи СУГ на ТРК типа CORКEN FD-150(производительность–120л/мин; номинальная мощность эл.двигателя – 5,5 кВт.) и насос для перекачивания типа Z-2000(производительность–300 л/мин; номинальная мощность эл .двигателя – 4,0 кВт.)
3. Предусмотреть установку аварийной кнопки остановки АГЗС;
4. Систему оповещения оператора, контроля и управления (графическая панель, световой извещатель) вывести в доступное место наблюдения оператором. Контроллер и модель шкафа для системы автоматизации согласовать с заказчиком во время проектирования.Предусмотреть оперативный учет, посредством автоматизированной системы коммерческого учета и управления технологическими процессами на АГЗС со следующими возможностями:-устройство системы контроля загазованности на территории АГЗС - датчиками с автоматическим обесточиванием установки при достижении 10% НКПР и подачей звукового и светового сигнала на месте и в операторной (на площадке АЦ, на заправочном островке, на площадке насоса ТС);-система предотвращения переполнения резервуаров в составе: система блокировки при переполнении резервуаров при сливе СУГ из АЦ; система контроля уровня СУГ в резервуарах;-контроль превышения давления (1,6 МПА) в напорной линии насоса при перекачивании СУГ на ГРК;-Дистанционное отключение выдачи СУГ (отсекающий электромагнитный клапан с дистанционным автоматическим управлением);
-система предотвращения «сухого хода» насоса ТС;
-сигнализаторы пламени на площадке АГЗС и ТС с автоматическим обесточиванием установки и подачей звукового и светового сигнала на месте и в операторной (устанавливаются в помещении оператора, блоки извещателей устанавливаются на ограждении площадки АЦ).
-система контроля заземления АЦ 220V.
Система противоаварийной защиты должна обеспечивать:
-подачу светового и звукового сигнала при наличии аварийной ситуации на АГЗС (Индикация состояния оборудования системы управления и систем противоаварийной защиты.);
-автоматическое отключение электропитания насоса ТС, насоса АЦ, закрытие ЭМК на трубопроводах жидкой и паровой фазы СУГ (при возникновении пожара, при превышении предельно допустимой концентрации паров СУГ, при превышении давления, обрыв цепи заземления при сливе АЦ, Отключение  насосов выдачи СУГ при  повышении давления в межстенном пространстве газопровода до 0,6 мпа,
отключение насоса выдачи  СУГ при понижении давления в межстенном пространстве газопровода ниже  0,1 МПА.).
-Обеспечение автоматического отключения потока газа при обрыве сливных рукавов.
-Предусмотреть возможность аварийного управления даже при отключении внешнего электроснабжения (останов, перекрытие аварийных клапанов и пр. не менее 3 минут).
-Защита от токов короткого замыкания и токов перегрузки в силовых цепях
-Защита от токов короткого замыкания и токов утечки в цепях управления.
-Предусмотреть электропитание систем пожарной защиты и систем газоанализа в случае отключения внешнего источника питания с разделением цепи бесперебойного и основного питания.
Для оповещения об аварийной ситуации персонала станции и водителей на стене операторной устанавливается сирена, подключаемая к щиту управления.
Надежность работы систем противоаварийной защиты обеспечивается в том числе, использованием источника бесперебойного питания с двойным преобразованием. Предусмотреть коммутационную аппаратуру фирмы производителя «АВВ», «Schneider electric»;
В зоне В1Г, защиту от механических повреждений технологических кабельных линий, выполнить в металлорукаве с защитной оболочкой, заземлить через хомут;
кабельные бирки, маркировку;
герметизацию проходных отверстий;
Кабели коммуникационных систем должны быть выбраны так, чтобы их характеристики соответствовали требованиям ГОСТ Р 58416-2019, ГОСТ 31995-2012;
-Все входящие в состав АСУ ТП средства измерения, на которые распространяются требования ФЗ от 26.06.2008г. № 102 «Об обеспечении единства измерений», независимо от страны изготовителя, должны иметь Свидетельство об утверждении типа средств измерений, методики поверки и быть внесенным в Государственный реестр средств измерений.
Кабельная продукция должна прокладываться в металлорукавах в ПВХ-изоляции, предусмотреть заземление металлорукавов и оборудования технологической системы.
Предусмотреть дополнительное освещение резервуарного парка и площадки слива АЦ.

5. При необходимости реконструировать систему молниезащиты с переносом или установкой нового молниеприемника.

6. Технологические решения разработать в соответствии с требованиями, предъявляемыми к объектам и регламентируемыми требованиями при их проектировании, строительстве и эксплуатации;
7. Состав объектов основного, подсобного и вспомогательного назначения уточняется в процессе проектирования. Перечень предложенного Подрядчиком основного и подсобно-вспомогательного оборудования и материалов согласовать с Заказчиком;
8. Принятые технологии, оборудование, строительные решения, организация строительства и эксплуатации комплекса должны соответствовать нормам РФ;

9. Принятые в проекте технологические и технические решения должны быть направлены на снижение капиталовложений и эксплуатационных затрат;

10. Предусмотреть максимальное внедрение новой техники, мероприятия по снижению удельного энергопотребления, пожаро- и взрывоопасности, защиту окружающей среды и охрану труда обслуживающего персонала.


	2.2
	Требования к  качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам продукции
	1. Применяемые при проектировании материалы и оборудование должны соответствовать действующим стандартам РФ и иметь сертификаты (декларации) соответствия согласно требований законодательных актов РФ.



	2.3.
	Схема планировочной организации земельного участка
	Генеральный план разработать с учетом движения автотранспорта и требований п. 1.13 (необходимость разработки определить проектом).

	2.4.
	Требования к архитектурно – строительным, конструктивным и объемно-планировочным решениям.
	Все принятые решения, в т.ч. по оборудованию, согласовать с ООО «НОВАТЭК-АЗК».

	2.5.
	Требования к планировке земельного участка и благоустройству
	1. Предусмотреть ограждение базы хранения СУГ забором 3D с калитками. Расположение и конструктив ограждения согласовать с ООО «НОВАТЭК-АЗК»;

2. Предусмотреть в базе хранения СУГ твердое минерализованное покрытие, с устройством изоляции, защищающей от  прорастания трав и проседания покрытия.

3. Предусмотреть устройство асфальтобетонного покрытия на месте газона между тех.блоком и ГРК.
4. Предусмотреть размещение площадки высадки пассажиров.

5. Размещение ТС предусмотреть на месте демонтируемого сосуда с сохранением существующей площадки слива АЦ.

	2.6.
	Требования к сметной документации
	Требуется изготовление пакета сметной документации на весь объем, представленный в ТЗ.

"Сметную документацию составить в программном комплексе «ГРАНД-Смета» в нормативной базе федеральных единичных расценок ФЕР-2001 в редакции 2017г, с учетом индексов пересчета в текущие цены к ФЕР-2001, утвержденных приказом Минстроя России для Ростовской области на текущий квартал для прочих объектов (СМР) и ПНР. 

Сметная документация оформляется и передается Заказчику на бумажном носителе -  в 2 (двух) экземплярах и на электронном носителе - 1 (один) экземпляр в программе «ГрандСмета» и Excel.

	2.7.
	Общие требование к разработке проектной и рабочей документации
	Проектная документация выполняется в полном объёме и в строгом соответствии с требованиями Гражданского кодекса, Градостроительного кодекса, Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации», СНиП, СанПиН, СН (санитарных норм), ГОСТ, технических регламентов, приказов и ведомственных нормативных документов, других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства.

	2.8.
	Содержание  проектных работ
	- Документации на техническое перевооружение в объеме: Пояснительная записка и необходимые основные пакеты рабочей документации;

- Сметная документация;

	2.9.
	Количество  экземпляров проектной  и рабочей документации (в т.ч. в  электронном виде), передаваемой заказчику
	Материалы проекта на рассмотрение и согласование Заказчику предоставлять в электронном виде в формате PDF.

Согласованную документацию Проектировщик представляет Заказчику на бумажных носителях:

•
Документации на техническое перевооружение (ПЗ), в том числе: - рабочую документацию  - в 4-х экз.;

•
сметную документацию - в 2 экз.

Электронная версия документации представляется Заказчику в PDF-формате и в редактируемом формате (dwg; doc; xlsx).

Диск должен быть защищен от записи.  На лицевой поверхности диска должна быть нанесена маркировка с указанием: наименования проекта заказчика, исполнителя, даты изготовления электронной версии, порядкового номера диска. Диск должен быть упакован в пластиковый бокс, на лицевой поверхности которого также делается соответствующая маркировка.

	2.10
	Внесение изменений, дополнений
	В течение срока проектирования изменения и дополнения к заданию утверждаются Заказчиком.

	3.
	Особые условия, требования к документации
	Документация на техническое перевооружение разрабатывается на основании:

- СП 156.13130.2014 « Станции автомобильные заправочные»;

- Федерального закона №116-ФЗ от 20.06.1997г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;
- Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «ПБ «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» №536 от 15.12.2020г.;

- Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правил безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива» №530 от 15.12.2020 г.
- Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

-  СП 14.13330.2014 "Строительство в сейсмических районах";
- Технического регламента Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» (ТР ТС 032/2013);

- Технического регламента Таможенного союза «О безопасности оборудования, для работы во взрывоопасных средах» (ТР ТС 012/2013);

- «Правил противопожарного режима» утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479;

- «Правил устройства электроустановок»; и др. нормативных документов;

- Типовыми решениями заводов-изготовителей оборудования, зданий, сооружений.

	4.
	Требования к претенденту
	- наличие допуска СРО на виды работ (проектные работы, монтажные, пусконаладочные работы, генерального проектировщика) на опасные, а также особо опасные и технически сложные объекты (п.п 4.6,5.7,6.3,6.8 СРО на проектирование)

-  наличие у организации опыта работы (положительных отзывов)– не менее 3 (трех) по проектированию автогазозаправочных станций;

- наличие у специалистов организации удостоверений (протоколов) Ростехнадзора об аттестации в области промышленной безопасности в соответствии с тематикой ТЗ

-  наличие у организации опыта 3 d  моделирования  (опционально).

	5.
	Иные требования
	    Все согласования выполняет проектная организация.

1. Все готовые проектные решения передаются по акту приема-передачи.

2. Выполнение работ должно быть осуществлено в сроки, указанные в графике производства работ. 

3. Исполнитель не вправе передавать техническую документацию третьим лицам.

   Заказчик принимает проектную документацию у проектировщика только с положительным заключением экспертизы промышленной безопасности. 

4. Право собственности на проектную документацию, полученную в ходе выполнения обязательств по настоящему договору, принадлежит Заказчику с момента полной оплаты работ. 

5. Исполнитель передает Заказчику исключительные имущественные права на использование разработанной документации, в том числе на проектные решения, чертежи, эскизы, технические условия и иную разработанную Исполнителем и его Соисполнителями документацию по настоящему Договору, после подписания Сторонами соответствующего Акта приемки выполненных работ и оплаты Заказчиком стоимости выполненных работ.
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