
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на криогенную полуприцеп цистерну для перевозки сжиженного природного газа
		№
п/п
	Перечень основных требований
	Содержание требований

	1. Общие данные

	1.1.
	Тип изделия
	Передвижная криогенная цистерна на базе автомобильного полуприцепа (далее «ППЦ»)

	1.2.
	Назначение изделия
	- прием сжиженного природного газа (далее по тексту «СПГ») по ГОСТ Р 56021-2014 из стационарных хранилищ;
- перевозка СПГ по дорогам первой, второй категории по ГОСТ Р 52398-2005;
- выдача СПГ в хранилище или иное технологическое оборудование потребителя;
- кратковременное хранение СПГ.

	1.3.
	Требования к рабочей среде
	СПГ по ГОСТ Р 56021-2014
Код ООН для описанного вещества по ДОПОГ (ADR), гл. 3.2 – 1972, класс опасности груза 2.

	1.4.
	Климатическое исполнение
	УХЛ1 по ГОСТ 15150.
предусматривается возможность безопасной работы оборудования в условиях инея и росы, в условиях дождя.

	1.5.
	Вид оборудование
	Новое, не бывшее в эксплуатации, не раньше 2020 года выпуска, изготовленное для ООО «НОВАТЭК-АЗК».

	1.6.
	Срок службы, не менее
	20 лет

	1.7.
	Выполняемые технологические операции
	1. Разгрузка ППЦТ - однорукавная и двухрукавная, с системой возврата паровой фазы СПГ. Слив с использованием создания разности давлений, стационарным насосом на стороне системы хранения СПГ, долговременная (до 3 сут) разгрузка в оборудование регазификации СПГ с функцией автоматического поддержания давления в ППЦТ;
Обеспечить возможность безопасного приема паров СПГ в резервуар ППЦТ из емкости потребителя (предусмотреть установку регулятора давления с запорным клапаном в параллель запорному клапану на фланце приема паров);
2. Наполнение ППЦТ – однорукавная и двухрукавная, с системой возврата паровой фазы СПГ. Налив стационарным насосом со стороны емкости хранения СПГ, налив передавливанием со стороны емкости хранения СПГ.  

	1.8.
	Гарантийный период
	Не менее 12 месяцев с даты начала эксплуатации и не менее 18 месяцев с момента отгрузки.

	2. Технические характеристики изделия

	2.1.
	Исполнение криогенного резервуара
	Полуизотермический резервуар (сосуд) для хранения СПГ, оснащенный термоизоляционным кожухом, предназначенным для обеспечения вакуумной изоляции

	2.2.
	Геометрическая вместимость, м3 не менее 
	50 

	2.3.
	Коэффициент наполнения, не менее
	0,95 (согласно ДОПОГ)

	2.4.
	Полная масса ППЦТ при максимальной загрузке, кг., не более, 
	Поставщик указывает в ТКП

	2.5.
	Масса пустой ППЦТ, кг., не более
	Поставщик указывает в ТКП

	2.6.
	Мксимальная масса перевозимого груза, кг., не менее
	Поставщик указывает в ТКП

	2.7.
	Масса несливаемого остатка, кг., не более
	350 (при равновесном давлении 0,7 МПа изб.)

	2.8.
	Соответствие требованиям стандартов
	ТР ТС 004/2011;
ТР ТС 010/2011;
ТР ТС 012/2011;
ТР ТС 020/2011;
ТР ТС 018/2011;
ТР ТС 032/2013;
Постановление Правительство РФ от 30.12.2011 № 1208 «Правила перевозки опасных грузов автомобильным транспортом»;
ДОПОГ (2008/68/EG (ADR));

	2.9.
	Гарантия на вакуум
	60 месяцев

	3. Криогенный резервуар

	3.1 Технические и эксплуатационные характеристики внутреннего сосуда

	3.1.1
	Рабочее давление
(в соответствии с ТР ТС 032/2013), МПа
	0,7

	3.1.2.
	Материал 
	12Х18Н10Т или аналог (материал поставщик указывает в ТКП)

	3.1.3.
	Расчетная температура, °C 
	-196 °C … +20 °C

	3.1.4.
	Трубопроводы внутренние 
	Нержавеющая сталь

	3.1.5.
	Внутренние поперечные перегородки «волногасители»
	В комплекте. Количество определяет Поставщик

	3.1.6.
	Система защиты от превышения давления 
	Наличие предохранительных клапанов защиты внутреннего сосуда цистерны, а также на отсекаемых участках трубопроводов.

	3.1.7.
	Клапаны предохранительные
	Одиночные или сдвоенные, с переключающим устройством. Сброс с ПК в общий коллектор.

	3.1.8.
	Чистота поверхности внутреннего сосуда 
	По EN 12300-O2 или аналог не ниже.

	3.1.9
	Неразрушающий контроль сварных соединений, %
	100

	3.2 Технические и эксплуатационные характеристики внешнего сосуда

	3.2.1
	Материал 
	12Х18Н10Т или аналог (материал поставщик указывает в ТКП)

	3.2.2
	Расчетная температура, °C 
	-196°C … +50°C

	3.2.3
	Рабочее давление, МПа
	Определяет Поставщик

	3.2.4
	Система обеспечения безопасности при превышении допустимых границ давления
	Для защиты кожуха цистерны от повреждения при повышении давления в теплоизоляционной полости должно быть установлено предохранительное устройство
Устройство должно предусматривать возможность подключения к стационарной свече рассеивания заказчика. Тип фланца – Type B по EN 1092-1. Диаметр предоставляется в ТКП.

	3.3. Изоляция

	3.3.1.
	Тип изоляции 
	Экранно-вакуумная, многослойная

	3.3.2.
	Срок бездренажного хранения (по методике EN 12213), сутки, не менее
	60

	3.3.3.
	Коэффициент испаряемости
	Поставщик указывает в ТКП

	4. Трубная обвязка

	4.1.
	Производитель клапанов
	Производители:
Ручные – Herose;
Пневматические – Herose;
Тепловые предохранительные клапаны – Rego или Herose;
Предохранительные клапаны защиты внутреннего сосуда – Herose;
Допускается применение арматуры других производителей по согласованию с Заказчиком.

	4.2.
	Материал трубопроводов 
	Нерж. сталь

	4.3.
	Изоляция наружных элементов
	Патрубок выдачи СПГ – с изоляцией (изоляция не гигроскопичная);
Остальные - без изоляции.

	4.4.
	Пробоотборник в соответствии с ГОСТ Р 56719-2015
	Предусмотреть конструкцией. Способ отбора пробы жидкой фазы – отбор пробы с регазификацией. Испаритель и нагревательный элемент в объем ППЦТ не входит.

	4.5.
	Тип соединений запорно-регулирующей арматуры и трубопроводов
	Тип соединения трубопроводов и оборудования не требующего регламентной замены или осмотра – неразъемный сварной. Неразрушающий контроль сварных соединений 100%.

	4.6.
	Чистота внутренней поверхности трубопроводов 
	По EN 12300-O2, не менее.

	4.7.
	Продувка криогенных металлорукавов жидкости и паровозврата
	Предусмотреть точки подключения азота (DN10, тип присоединения – резьба G1/4 под установку БРС Rapid без выхода за габариты арматурного шкафа/ППЦТ) для продувки криогенных металлорукавов со сбросом на свечу Заказчика.

	4.8.
	Дополнительные требования
	Предусмотреть фильтр на подаче воздуха КИП для управления пневмоприводной арматурой

	4.9.
	Контроль сварных соединений
	100%

	5. Требования к конструкции и исполнению

	5.1.
	Состав изделия
	- Криогенный резервуар;
- Арматурный шкаф приёма / выдачи СПГ;
- КИПиА;
- Подкатная тележка.
- Комплект документации;
- ЗИП из расчета 2х лет эксплуатации.

	5.2.
	Установка КИП и А
	Производитель – предпочтительно Wika. Аналоги допускаются (Поставщик указывает в ТКП).
Присоединение измерительных приборов через клапанные блоки (или трехходовой клапан) с возможностью отключения прибора от процесса для его замены и возможностью сброса давления с прибора для выставления стрелки на 0.

	5.3.
	Габаритные размеры ППЦТ (без тягача), мм., не более:
- длина
- ширина
- высота
	

13950
2560
3787

	5.4.
	Дополнительные требования
	- предусмотреть возможность слива конденсата линии газосброса без дегазации емкости;
- предусмотреть размещение шкафа (габариты, не менее ДхШхВ 300х300х600 мм) для хранения комплекта омедненных ключей, ЗИП и БРС.

	6. Теплообменник-испаритель

	6.1.
	Материал
	Профиль типа «снежинка» из алюминиевого сплава или трубка из нерж. стали с оребрением типа «снежинка» из алюминиевого сплава

	6.2.
	Производительность испарителя самонаддува, не менее
	70 нм3/ч при атмосферных условиях: температура окружающей среды минус 20 °C; относительная влажность RH 75%; давление газифицируемой среды – 0,7 МПа (изб); температура недорекуперации - 15°C; время непрерывной работы испарителя без отогрева – 8 часов.

	6.3.
	Механическая защита
	Обеспечить наличие продуваемого кожуха испарителя, препятствующего загрязнению при движении.

	7. Рама

	7.1.
	Габариты, мм
	Поставщик указывает в ТКП

	7.2.
	Материал
	Углеродистая сталь

	7.3.
	Конструкция
	Допускается применение самонесущей конструкции ППЦТ без ухудшения прочностных и эксплуатационных характеристик.

	8. Арматурный шкаф приёма / выдачи СПГ

	8.1.
	Назначение 
	Приём СПГ для перевозки.
Перелив СПГ из ППЦТ в резервуар или иное технологическое оборудования потребителя
Прием паров СПГ в резервуар ППЦТ из емкости потребителя через низ и через верх (давление в сторонней емкости до 16 бар);
Поддержание заданного рабочего давления внутри ППЦТ при сливе;
Долговременная (до 3 сут.) разгрузка в оборудование регазификации СПГ с функцией автоматического поддержания давления в ППЦТ.

	8.2.
	Ответные соединения на стороне ППЦТ
	Жидкая фаза- Фланец DN 65 PN25 Type B  EN 1092-1 с заглушкой.

	
	
	Паровая фаза - Фланец DN 40 PN25 Type B  EN 1092-1 с заглушкой.

	8.3.
	Тип привода арматуры
	Отсечная – пневмоприводная.
Регулятор поддержания давления в ППЦТ – прямого действия
Остальная арматура – ручной привод.

	8.4.
	Требования к конструктивному исполнению
	- Расположение шкафа – с заднего торца ППЦТ (другое расположение указать в ТКП). Шкаф запирающийся на замки. В комплекте 3 комплекта ключей, предусмотреть места для пломбировки;
- Фланцы выдачи, наполнения жидкой фазы и возврата паровой фазы расположить на расстоянии обеспечивающими закрытие двери с утановленными БРС  MannTek Tank unit 2 ½" DCC (фланцевый).

	8.5.
	Автоматическая блокировка колес подкатной тележки
	Обеспечить блокировку колёс подкатной тележки штатной тормозной системой при открывании двери шкафа-пенала арматурного щита.

	8.6.
	Заземляющий кабель
	В составе арматурного шкафа предусмотреть автоматическую катушку (длина кабеля 15 м, не менее) с зажимом.

	8.7.
	Материал арматурного шкафа
	Углепластик на основе эпоксвинилэфирной смолы и биоксиальной стеклоткани.

	8.8.
	Освещение арматурного шкафа
	Обеспечить включение освещения внутри арматурного шкафа при открывании двери. 

	9. Средства КИП

	9.1.
	Манометр, давление в емкости 
	Не менее 2 шт. (1 шт. устанавливается в арматурном шкафу, 1 шт. со стороны тягача). Класс точности 1,6. (Дополнительные манометры устанавливаются по требованию рабочего процесса.)

	9.2.
	Дифференциальный манометр (уровень жидкости в емкости) 
	В комплекте 1 шт. Класс точности 1,6.

	9.3.
	Определение степени наполненности ППЦТ
	К ППЦТ должна прилагаться градуировочная таблица, содержащая зависимость вместимости сосуда от показаний прибора контроля уровня ППЦТ, кроме того в паспорте должна быть отметка о геометрической вместимости при наполнении 100%.

	9.4.
	Требования к подключению КИП и А
	Подключение КИП и А осуществляется через клапанные блоки/запорные вентили и позволяет производить отключение приборов от технологического процесса без осуществления дегазации емкости.

	9.5.
	Датчик контроля вакуума
	Первичный преобразователь Teledyne (в комплекте). Модель поставщик указывает в ТКП.
Считывание обеспечивается вторичным преобразователем Teledyne HPM 4/5/6 (в комплект поставки не входит).

	9.6.
	Месторасположение
	Арматурный шкаф.

	10. Комплект запасных частей и принадлежностей

	10.1.
	ЗИП на 2 года эксплуатации
	В комплекте (перечень ЗИП поставщик указывает в ТКП).

	10.2.
	Минимальная комплектность ЗИП
	- ремонтный комплект для запорной арматуры в объеме, достаточном для ТО и ТР на 2 года эксплуатации;
- технологические заглушки на все фланцевые соединения;
- комплект прокладок на фланцевые соединения.

	10.3.
	Прочие аксессуары
	- огнетушители (2 шт.);
- комплект омеднённых ключей необходимых для проведения ТО и ТР и присоединения металлорукавов к цистерне.

	10.4.
	Металлорукава
	Металлоркукав DN40 PN25 фланцами DN40 PN25 EN 1092-1 Type B (1 шт.) (длина 4 м.)
Металлоркукав DN65 PN25 c фланцами DN65 PN25 EN 1092-1 Type B (1 шт.) (длина 4 м.)

	10.5.
	Быстроразъемные соединения
	MannTek Tank unit 2 ½" DCC (на патрубке приема и выдачи СПГ)

	11. Прочее

	11.1.
	Покраска 
	В соответствии с цветовым решением Заказчика (см. Приложение 1).

	11.2.
	Уровень шума не более при осуществлении операций выдачи СПГ, на расстоянии 1 м. от ППЦТ
	90 dB

	11.3.
	Хранение и транспортировка металлорукавов в составе ППЦТ
	Предусмотреть конструкцией закрывающиеся пеналы для хранения и транспортировки заправочных металлорукавов. 
В комплекте поставки замки и места для пломбировки. Не менее трех комплектов ключей от замков.

	11.4
	Дополнительная комплектация
	В соответствии с ДОПОГ 8.1.5 для перевозки СПГ

	12. Подкатная тележка

	12.1.
	Колесная формула тягача
	6×2 с подъемной осью (двускатная ошиновка)

	12.2.
	Тип подвески
	Пневматическая, Wabco

	12.3.
	Максимальная нагрузка на ось, 
	Поставщик указывает в ТКП

	12.4.
	Тормозная система
	Дисковые, Wabco, Knorr или аналог с ABS и EBS

	12.5.
	Оси
	SAF INTRADISC plus, INTEGRAL или аналог BPW

	12.6.
	Требования к осям
	Один счетчик пробега (на неподъёмной оси)

	12.7.
	Колеса и шины
	Дисковые, бескамерные

	12.8.
	Требования к электропроводке
	Электропроводка согласно требований ADR

	12.9.
	Тип опорного устройства; высота, мм
	JOST или аналог (Поставщик указывает в ТКП); 1150

	12.10.
	Максимальная нагрузка на ССУ, кг
	12 000 

	12.11.
	Задний бампер
	Обязательное наличие

	12.12.
	Световое оборудование
	Наличие системы сигнальных фар, согласно автоперевозок ADR в комплекте со светоотражателями

	12.13.
	Тип ошиновки ППЦТ
	Односкатная

	12.14.
	Обеспечение ЗИП
	Комплект ЗИП достаточный для проведения регламентных работ по обслуживанию в течении 24 мес. эксплуатации. Запасное колесо – 1 шт., противооткатный упор – 2 шт. Поставщик указывает перечень ЗИП в ТКП.

	13. Комплектность разрешительной и эксплуатационной документации

	13.1.
	Предохранительные сбросные клапана
	- Паспорт;
- Руководство по эксплуатации;
- Протокол испытания/настройки;
- Сертификат соответствия ТР ТС 032/2013;
- Сертификат/декларация соответствия ТР ТС 010/2011;
- Сертификат соответствия ТР ТС 012/2011.

	13.2.
	Клапаны запорные с ручным приводом и обратные клапаны
	- Паспорт;
- Руководство по эксплуатации;
- Сертификат соответствия ТР ТС 032/2013;
- Сертификат/декларация соответствия ТР ТС 010/2011;
- Сертификат соответствия ТР ТС 012/2011.

	13.3.
	Клапаны запорные с пневмоприводом
	- Паспорт;
- Руководство по эксплуатации;
- Сертификат соответствия ТР ТС 032/2013;
- Сертификат/декларация соответствия ТР ТС 010/2011;
- Сертификат соответствия ТР ТС 012/2011.

	13.4.
	КИПиА (датчики, показывающие приборы)
	- Паспорт с отметкой о первичной поверке на территории Российской Федерации;
- Руководство по эксплуатации;
- Свидетельство об утверждении типа средств измерений;
- Сертификат/декларация соответствия ТР ТС 010/2011;
- Сертификат/декларация соответствия ТР ТС 012/2011;
- Методика поверки.

	13.5.
	Испаритель самонаддува
	- Сертификат/декларация соответствия ТР ТС 032/2013;
- Сертификат/декларация соответствия ТР ТС 010/2011;
- Сертификат соответствия ТР ТС 012/2011;
- Паспорт.

	13.6.
	Криогенный резервуар
	- Паспорт;
- Руководство по эксплуатации;
- Расчет сосуда на прочность;
- Сертификат соответствия ТР ТС 032/2013;
- Сертификат соответствия ТР ТС 012/2011;
- Свидетельство о консервации;
- Расчет пропускной способности предохранительных клапанов;
- Свидетельство об утверждении типа средств измерений;
- Градуировочная таблица;
- Протокол вакуумирования.

	13.7.
	Манифольд
	- Паспорт;
- Руководство по эксплуатации;
- Сертификат соответствия ТР ТС 032/2013;
- Сертификат/декларация соответствия ТР ТС 010/2011;
- Сертификат соответствия ТР ТС 012/2011.

	13.8.
	Полуприцеп-цистерна
	- ПТС;
- Руководство по эксплуатации с регламентом ТО и ТР;
- Удостоверение о качестве монтажа сосуда;
- Паспорт;
- Габаритный чертеж;
- Спецификация;
- Реестр документации;
- Упаковочный лист;
- Ведомость ЗИП;
- Сертификат/свидетельство о качестве выполненных сварных соединений от аккредитованной организации (организацию Поставщик указывает в ТКП).

	13.9.
	Дополнительные требования
	Допускается не предоставлять сертификат/декларацию соответствия ТР ТС в следующих случаях:
- ссылки на пункт действующей версии регламента, что оборудование не попадает под требование регламента;
- предоставление отказного письма от сертификационного органа;
Поставщик гарантирует, что комплект документации соответствует требованиям Законодательства Российской Федерации на поставляемое оборудование.

	14. Порядок и сроки поставки документации

	14.1.
	Предоставление схемы технологической схемы
	Поставщик предоставляет в ТКП.

	14.2.
	Предоставление плана качества и графика производства
	Не позднее 14 календарных дней со дня подписания Договора.

	14.3.
	Предоставление эксплуатационной документации (габаритный чертеж с указанием всех технических характеристик)
	Не позднее 30 календарных дней со дня подписания Договора.

	14.4.
	Предоставить полный комплект документации согласно п. 13 настоящего ТЗ
	Не позднее 150 календарных дней со дня подписания Договора.

	14.5.
	Предоставить программу и методику приемосдаточных испытаний
	Не позднее 120 календарных дней со дня подписания Договора.

	14.6.
	Обязательные инспекции
	Поставщик обязуется вызвать Покупателя на следующие стадии изготовления продукции за 10 рабочих дней:
- проверка комплектации ПКИ;
- проверка готовности сосуда;
- приемосдаточные испытания.

	14.7.
	Дополнительные инспекции
	В соответствии с планом контроля качества (но не более 1 раза в месяц).

	14.8.
	Фотоотчет
	Поставщик обязуется предоставлять фотоотчет по запросу Заказчика, но не чаще одного раза в неделю. Фотоотчеты должны быть сгруппированы по заводским номерам оборудования.

	14.9.
	Проверка готовности продукции к отгрузке
	- Поставщик обеспечивает разработку и согласование программы и методики проведения заводских испытаний с Покупателем
- Поставщик проводит совместно с покупателем заводские испытания оборудования 

	14.10.
	Перечень заводских испытаний
	1. Проверка комплектности и качества разрешительной документации;
2. Проверка комплектности и качества исполнительной документации;
3. Проверка комплектности и качества эксплуатационной документации; 
4. Проверка комплектности изделия;
5. Внешний осмотр ППЦТ и проверка соответствия конструкторской документации;
6. Поузловые испытания;
6.1 Проверка работоспособности ЗРА;
6.2 Проверка работоспособности КИП и А;
7. Комплексные испытания ППЦТ
(аварийных кнопок закрытия приводной арматуры);
7.2. Первичное захолаживание без подъема давления;
7.3. Загрузка ППЦТ жидким азотом;
7.4. Проверка работоспособности испарителя, КИП и А;
7.5. Проверка величины несливаемого остатка;
7.6. Разгрузка ППЦТ;
7.7. Проверка подкатной тележки.

	15. Опция 1 – Установка массомера жидкой фазы

	15.1.
	Тип массомера
	Тип кориолисовый с корректировкой по плотности и температуре, двунаправленый, точность не хуже 1%, наличие дисплея с указанием расхода и технологических параметров среды (температура, плотность). Проходной диаметр Dn40 не менее.

	15.2.
	Функции
	1. Учет количества, отпущенного СПГ
2. Учет количества, принятого СПГ
3. Учет количества, принятого пара

	15.3.
	Система автоматизированного управления
	Исполнение – во взрывозащищенном шкафу;
Функции:
- Учет количества отпущенного и принятого продукта (газовая и жидкая фазы);
- Передача данных на сервер ООО «НОВАТЭК-АЗК». Формат и способ передачи данных согласовать с ООО «НОВАТЭК-АЗК».
- Аварийный останов технологического процесса.

	15.4.
	Документация, предоставляемая на расходомер
	- Паспорт с отметкой о первичной поверке на территории Российской Федерации;
- Руководство по эксплуатации;
- Методика поверки;
- Сертификат соответствия ТР ТС 032/2013;
- Сертификат соответствия ТР ТС 012/2011;
- Сертификат/ декларация соответствия ТР ТС 020/2011
- Свидетельство об утверждении типа средств измерений;

	15.5.
	Документация, предоставляемая на САУ
	- Сертификат соответствия ТР ТС 012/2011;
- Сертификат соответствия ТР ТС 020/2011;
- Руководство по эксплуатации;
- Диск с ПО и используемыми алгоритмами;
- Руководство программиста;
- Кабельный журнал;
- Схема соединений;
- Паспорт.

	16. Опция 2 - Комплектование ППЦТ насосом

	16.1.
	Криогенный насосный агрегат
	Vanzetti SGM185 (предоставить стоимость для каждого типа)

	16.2.
	Тип привода
	Электродвигатель

	16.3.
	Технические характеристики
	Максимальное давление на всасе – 0,7 МПа
Максимальный расход – 500 л/мин (при условии достаточного темпа стороннего наддува от стационарной системы)
Дифференциал давления – 8,5 бар
Потребляемая мощность – 12,5 кВт
Захолаживание насоса – гравитационный с уровнем среды не менее 10% от объема ППЦТ, без сброса СПГ на свечу. 
Обвязка насоса должна предусматривать сбор и отведение утечек на свечу.
Насос должен быть защищен от внешних воздействующих факторов и внешних повреждений
Предусмотреть защиту насоса от кавитации и сухого хода.

	16.4.
	Система автоматизированного управления
	Исполнение – во взрывозащищенном шкафу;
Функции:
- учет количества моточасов насоса;
- управление и контроль технологическим процессом;
- аварийный останов технологического процесса.
- контроль состояния оборудования; 
- автоматическую защиту оборудования;
- автоматическое управление оборудованием по заданным алгоритмам;
-  технологическую и аварийную сигнализацию.

	16.5.
	Документация, предоставляемая на САУ
	- Сертификат соответствия ТР ТС 012/2011;
- Сертификат соответствия ТР ТС 020/2011;
- Руководство по эксплуатации;
- Диск с ПО;
- Руководство программиста;
- Паспорт.

	16.6.
	Документы на насосный агрегат
	- Паспорт;
- Руководство по эксплуатации;
- Сертификат/ декларация соответствия ТР ТС 010/2011;
- Сертификат соответствия ТР ТС 012/2011;
- Сертификат/ декларация соответствия ТР ТС 020/2011.

	17. Дополнительная информация

	17.1.
	Наличие сервисной службы на территории РФ (при наличии указать количество и адреса сервисных центров и станций обслуживания)
	Поставщик указывает в ТКП

	17.2.
	Время выезда сервисного инженера при возникновении гарантийного ремонта
	Поставщик указывает в ТКП

	17.3.
	Численность инженерно-технического персонала предприятия
	Поставщик указывает в ТКП


	При подаче конкурсных предложений Поставщик указывает запрашиваемую в ТЗ информацию по каждому пункту. При наличии отклонений от требований данного ТЗ предоставляется лист регистрации отклонений с указанием требования ТЗ и реального значения/характеристики продукции. 

	Приложение 1 – Нанесение элементов фирменного стиля на дорожные цистерны, перевозящие сжиженный природный газ на 5 листах в 1 экз.

Главный инженер								Ю.Н. Щекотов

Заместитель генерального директора
по проекту малотоннажного СПГ						А.В. Стенько

Начальник	А.В. Парфенов
Управления технологического обеспечения 
малотоннажных СПГ проектов

Начальник отдела технологической поддержки	Д.Л. Гуров

Начальник технологического отдела 
управления технологического обеспечения 
малотоннажных СПГ проектов	И.Н. Безденежных

Начальник отдела технологического 
сопровождения малотоннажных СПГ проектов, 
Департамент маркетинга и реализации газа 
[bookmark: _GoBack]ПАО «НОВАТЭК» 								В.М. Смирнов
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